








Teleskopgewindetriebe M-TEG
Telescopic Screw Drives

Allgemeine technische Daten - Schwerlastausfiihrung M-TEG
General technical data - Heavy duty design

Die Schwerlastausfihrung ist im Gegensatz zum Standard mit langeren Gewindemuttern ausgestattet und hat dadurch einen hoheren Einbauraum.

In contrast to the standard design, the heavy-duty version is equipped with longer threaded nuts and thus has a higher installation space.

Technische Daten Schwerlastausfiihrung

Technical data heavy duty design

max. dynamische Hubkraft" max. dynamic lifting force”

78 900N

max. statische Hubkraft? max. static lifting force”

213 000N

max. Hubl&nge max. stroke length

bis up to 24 000 mm
(> 24 000 mm auf Anfrage on request)

max. Stufenzahl max. number of stages

7

max. Axialspiel je Stufe max. axial backlash per stage

0,4mm

kleinste Grundbauhdhe smallest installation space

233mm (7stufig stages; 200 mm Hub stroke mit Antriebszapfen AZ with drive shaft AZ)

max. Drehmoment ab der 40x32 Spindel

max. torque starting with screw of size 140x32

max. torque starting with screw of size 40x32 230 Nm
max. Drehmoment ab der 60x32 Spindel 420 Nm
max. torque starting with screw of size 60x32

max. Drehmoment ab der 80x32 Spindel 220 Nm
max. torque starting with screw of size 80x32

max. Drehmoment ab der 100x32 Spindel 1000 Nm
max. torque Starting with screw of size 100x32

max. Drehmoment ab der 120x32 Spindel 1330 Nm
max. torque starting with screw of size 120x32

max. Drehmoment ab der 140x32 Spindel 1700 Nm

Einbaulage
Installation position

In der Standardausfiihrung nur fiir den vertikalen Einbau geeignet, Ausfiihrung fiir den
harizontalen Einbau oder Schwenkbetrieb auf Anfrage.

In standard version only usable for vertical installation, version for horizontal installa-
tion or swivel operation on request.

" abhéngig von gewahltem Hub und Vorschubgeschwindigkeit depends on the chosen stroke and feed rate

2 abhéngig von gewahltem Hub depends on the chosen stroke
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Teleskopgewindetriebe M-TEG

Telescopic Screw Drives N E.=
Wahl der Spindelstufen I
Selection of screw stages Gewindesysteme

Durch die freie Wahl der Spindelstufen, kann die Traglast und das Knickverhalten verdndert werden. Dabei gilt zu beachten: Umso groRer die erste
Spindelstufe, umso weniger weitere Stufen sind verflgbar. Der grof3te lieferbare Spindeldurchmesser betragt 160 mm, dann ist noch die einstufige
Variante mit 180 mm Schubrohr auswahlbar. Die Darstellung zeigt an, ab welchem Durchmesserbereich welche Lasten gefahren werden kénnen.
The load capacity and buckling can be changed by freely selecting the screw stages. Please note that the larger the first screw stage, the fewer
further stages are available. The largest available screw diameter is 160 mm, then the single-stage design with a 180 mm protective tube can be
selected. The following visualization shows the loads which can be run depending on the diameter range

Standardausfihrung standard design Schwerlastausfihrung heavy duty design

beginnend mit starting with FTrd160x32P16-RH

max. Traglast max. load 39 500N
max. Stufenzahl max. stages: 1

beginnend mit starting with FTrd160x32P16-RH
max. Traglast max. load 79 900N
max. Stufenzahl max. stages: 1

beginnend mit starting with FTrd140x32P16-RH

max. Traglast max. load 34 400N
max. Stufenzahl max. stages: 2

beginnend mit starting with FTrd140x32P16-RH
max. Traglast max. load 68 800N
max. Stufenzahl max. stages: 2

beginnend mit starting with FTrd120x32P16-RH
max. Traglast max. load 29 300N
max. Stufenzahl max. stages: 3

beginnend mit starting with FTrd120x32P16-RH
max. Traglast max. load 58 700N
max. Stufenzahl max. stages: 3

beginnend mit starting with FTrd100x32P16-RH

max. Traglast max. load 24 300N
max. Stufenzahl max. stages: 4

beginnend mit starting with FTrd100x32P16-RH
max. Traglast max. load 48 600N
max. Stufenzahl max. stages: 4

beginnend mit starting with FTrd80x32P16-RH
max. Traglast max. load 19 300N
max. Stufenzahl max. stages: 5

beginnend mit starting with FTrd80x32P16-RH

max. Traglast max. load 38 700N
max. Stufenzahl max. stages: 5

beginnend mit starting with FTrd60x32P16-RH
max. Traglast max. load 14 300N
max. Stufenzahl max. stages: 6

beginnend mit starting with FTrd60x32P16-RH
max. Traglast max. load 28 600N
max. Stufenzahl max. stages: 6

beginnend mit starting with FTrd40x32P16-RH

max. Traglast max. load 9 650N
max. Stufenzahl max. stages: 7

beginnend mit starting with FTrd40x32P16-RH
max. Traglast max. load 19 400N
max. Stufenzahl max. stages: 7

NEFF Gewindesysteme GmbH - Tel: +49 (0) 6271/9 47 66-09




Teleskopgewindetriebe M-TEG
Telescopic Screw Drives

Auswahlmoglichkeiten Antriebszapfen AZ
Selection of driving pin AZ options

Die Tabelle zeigt an, fur welche Spindelstufen welche Anbauteile kompatibel sind. Andere Getriebevorsétze oder Antriebszapfen sind auf
Kundenanfrage moglich.

The following table shows which attachments can be combined with the different screw stages. Other gear attachments or driving pins are available
on customer request.
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Teleskopgewindetriebe MI-TEG

NEFF

Abmessungen 1-stufig M-TEG I
Gewindesysteme

Nur bei Ausfiihrung mit 40x32P16-RH Spindel: Befestigungsschraube Hohe 2,5mm, @21mm.
Only for version with 40x32P16-RH Screw: Mounting screw height 2,5mm, #21mm.
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Abmessungen
M-Serie dimensions
M-series [mm]
A | A | g a | B, | B | b |Cy|C | C | C | Cs| D | D, | Dy | Dyb, | Dg L
AZ14| M2 100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 | 75 | 18 | 375
AZ22| M3 130 | 45 | 106 | 42 | 105|195 | 81 | 102 | 82 | 23 | 41
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14| M8/15 | M6 35
9 | 16 | M10/15 | M8 140 | 110112 4y

40 5 | 60

60 |[AZ30| M4 180 | 63 | 150 | 63 | 145 | 240 | 115 | 147 | 117 | 32 |585| 5 | 80 | 9 | 20 | M12/16 | M10 140 | 110 | 12 | 55

80 |AZ42| M5 200 | 71 | 166 | 66 | 165 | 300 | 131 | 198 | 160 | 40 | 80 | 5 [ 100 | 9 | 25 |M20/30 | M12 140 | 110 | 12 | 70

100 | AZ45 J1 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 | 175 | 40 (875 | 5 | 120 | 9 | 25 |M24/40 | M12 140 | 110 | 12 | 70

AZ45 J1 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 | 175 40 87.5 11 | 25 | M24/40

Az64| J3 240 | 80 | 190 | 75 | 220 | 355 | 170 | 202 | 165 82,5 11 ] 30 | M30/45

70

120 80

M12 200 | 170 | 12

nach Grundbauhthe GBH
according to installation height GBH

140 | AZ64| J3 240 | 80 | 190 | 75 | 220 | 355 | 170 | 202 | 165 | 40 [825| 5 | 160 | 11 | 30 |M30/45 | M12 200 | 170 | 12 | 80

160 | AZ64 J3 240 | 80 | 190 | 75 | 220 | 355 | 170 | 202 | 165 | 40 |825| 5 | 180 | 11 | 30 |M30/45|M12 200 | 170 | 12 | 80

" Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dg telescope starting with screw stage Dy



Teleskopgewindetriebe M-TEG

Telescopic Screw Drives
|

Abmessungen 2-stufig VI-TEG
Dimensions 2-stage
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Abmessungen
D,V A7 M-Serie dimensions
D, M-series [mm]
A | A | a | a | B | B | b |Cys|C |C |C |Cs|D | D, | Dy | Db | Dg | L L | L | L [QR
m AZ14 M2 100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 | 75 | 18 | 375 5 80 9 14 | M8/15 | M6 140 1110 | 12 35
AZ22 M3 130 | 45 | 106 | 42 | 105|195 | 81 [ 102 | 82 | 23 | 41 9 16 | M10/15 | M8 44
60 AZ30 M4 180 | 63 | 150 | 63 | 145 | 240 | 115 | 147 | 117 | 32 |585| 5 [ 100 | 9 20 | M12/16 | M10 140 | 110 | 12 | 55

80 |AZ42| M5 200 | 71 | 166 | 66 | 165 | 300 | 131 | 198 [ 160 | 40 | 80 | 5 | 120 | 9 | 25 |M20/30 | M12 140 | 110 | 12 | 70

100 | AZ45 J1 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 | 175 | 40 [875| 5 | 140 | 11 | 25 | M24/40 | M12 200 | 170 | 12 | 70

nach Grundbauhthe GBH
according to installation height GBH

AZ45 J1 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 | 175 a0 87,5 11 | 25 | M24/40
AZ64 J3 240 | 80 | 190 | 75 | 220 | 355 | 170 | 202 | 165 82,5 11 | 30 | M30/45

70

M12 80

120 200 | 170 | 12

140 | AZ64 J3 240 | 80 | 190 | 75 | 220 | 355 | 170 | 202 | 165 | 40 |825| 5 | 180 | 11 | 30 | M30/45| M12 200 | 170 | 12 | 80

" Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dg telescope starting with screw stage Dy
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Teleskopgewindetriebe MI-TEG
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Abmessungen 3-stufig MI-TEG I

Gewindesysteme
| — 5 —
! - ,
—
D1
- s
[an] om
(&) (&)
(7] (7]
(&) — ()
=1 |
. 3
mn z
> i =
[a s
D9 A2
A7 Dsx32P16-RH A1
Lx D6\ bk 1
M-Serie 3
‘ DIN 6885
|
\DT v
| o -
X
a
B2
B3
ak
M- Abmessungen
o ?i?e- dimensions
oo | M| m il
se- | A | A | & | a | B | B |b [Cg|C|C | C |[C|D | D |D| Db, | D | L | L |[L|L |QR
res
AZ14| M2 | 100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 | 75 | 18 |375 9 | 14 | M8/15 | M6 35
40 1 az22| M3 | 130 | 45 | 106 | 42 | 105 195 | 81 [ 102 | 82 | 23 | 41 | ° |90 g | 16 | mi0/15 | M8 140 11101 121 4y

60 |AZ30| M4 | 180 | 63 | 150 | 63 | 145 | 240 | 115 | 147 | 117 | 32 |585| 5 |120| 9 | 20 | M12/16 | M10 140 | 110 | 12 | 55

80 |AZ42| M5 | 200 | 71 | 166 | 66 | 165 | 300 | 131 | 198 | 160 | 40 | 80 | 5 | 140 | 9 | 25 | M20/30 | M12 200 | 170 | 12 | 70

100 |[Az45| J1 [ 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 | 175 | 40 |875| 5 | 160 | 11 | 25 | M24/40 | M12 200 | 170 | 12 | 70

nach Grundbauhéhe GBH
according to installation height GBH

AZ45 | J1 | 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 | 175 0 87,5 5 | 180 11| 25 | M24/40

70
AZ64 | J3 | 240 | 80 | 190 | 75 | 220 | 355 | 170 | 202 | 165 82,5 11 | 30 | M30/45 M12

80

120 200 | 170 | 12

" Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dy telescope starting with screw stage Dy



Teleskopgewindetriebe M-TEG
Telescopic Screw Drives

Abmessungen 4-stufig VI-TEG
Dimensions 4-stage
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M- Abmessungen
0.1 ?i?a- dimensions
s mm
Dy AZ | [mm]
:,g; A A, a, a, B, B, B, | Gy | © Gy G | Cs D, D, D, Dg/b, D, L L L L, | QR
0 AZ14| M2 | 100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 75 | 18 | 375 5 1120 9 14 | M8/15 | M6 140 110 | 12 35
AZ22 | M3 | 130 | 45 | 106 | 42 | 105|195 | 81 | 102 | 82 | 23 | 41 9 16 | M10/15 | M8 44

60 |AZ30| M4 | 180 | 63 | 150 | 63 | 145 | 240 | 115 | 147 | 117 | 32 | 585 | 5 | 140 | 11 | 20 | M12/16 | M10 200 | 170 | 12 | 55

80 |AZ42| M5 | 200 | 71 | 166 | 66 | 165 | 300 | 131 | 198 | 160 | 40 | 80 | 5 | 160 | 11 | 25 | M20/30 | M12 200 | 170 | 12 | 70

nach Grundbauhcéhe GBH
according to installation height GBH

100 [Az45| J1 | 210 | 71 | 170 | 70 | 195 | 325 | 155 | 210 [ 175 | 40 |875| 5 | 180 | 11 | 25 |M24/40 | M12 200 | 170 | 12 | 70

" Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dy telescope starting with screw stage Dy
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Teleskopgewindetriebe M-TEG

Telescopic Screw Drives N Err
|

Abmessungen 5-stufig MI-TEG e mm
Dimensions 5-stage
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M- Abmessungen
0. ?i?a- dimensions
S mm
DS” AZ M_ [ ]
se| A | A | a | a |B | B | b |Co|C|C|C|C|D|D|D|Dsm |D| L |L|L]|L/|OR
res
Azia| M2 [100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 | 75 | 18 | 375 9 | 14 | M8/5 | M6 %
40 I az22| M3 | 130 | 45 | 106 | 42 | 105 195 | 81 | 102 | 82 | 23 | a1 | ® | 0| 9 | 16 |mi0/15| M8 200170 1121y

60 |AZ30| M4 | 180 | 63 | 150 | 63 | 145 | 240 | 115 | 147 | 117 | 32 |585| 5 | 160 | 11 | 20 | M12/16 | M10 200 | 170 | 12 | 55

nach Grundbauhdhe GBH
according to installation height GBH

80 |AZ42| M5 | 200 | 71 | 166 | 66 | 165 | 300 | 131 | 198 | 160 | 40 | 80 | 5 | 180 | 11 | 25 |M20/30 | M12 200 | 170 | 12 | 70

" Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dg telescope starting with screw stage Dy
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Teleskopgewindetriebe M-TEG

Telescopic Screw Drives
|

Abmessungen 6-stufig MI-TEG
Dimensions 6-stage
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M- Abmessungen
D Se- dimensions
5 rie e
il AZ | [mm]
se-| A | A | a | a | B | B | b |Cye| C|C|C|C|D |D|D| D |D| L |L|L]|L]|OR
ries
Azia| M2 (100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 | 75 | 18 | 375 9 | 14 | M85 | Me %5
80 I az22| M3 | 130 | a5 | 106 | 42 | 105 195 | 81 | 102 | 82 | 23 | a1 | ° | 80| g | 16 |mi0/15| Ms 200|170 1 12|y
2)
60 |AZ30| M4 | 180 | 63 | 150 | 63 | 145 | 240 | 115 | 147 | 117 | 32 |585| 5 | 180 | 11 | 20 | M12/16 | M10 200 | 170 | 12 | 55

"Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dy telescope starting with screw stage D
2 nach Grundeinbauhthe GBH according to installation height GBH
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Teleskopgewindetriebe MI-TEG
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Abmessungen 7-stufig M-TEG I
Gewindesysteme
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D' Serie dimensions
0y AZ | M- [mm]
Se-
lAa A e a8 8 b |ch|C ] C cs|D [0 [0 [0 [0 ]L[L][L]L]|aR
pz14| M2 | 100 | 32 | 78 | 29 | 85 | 140 | 63 | 91 | 75 | 18 |375 9 | 14 | M8/15 | M6 35
4 I az22| M3 |130 | 45 | 106 | 42 | 105 | 195 | 81 |102 | 82 | 23 | a1 | ® | 80| 9 | 16 |mioas| Mg | 2 | 20|10 12 4,

"' Teleskop beginnend mit Spindelstufe Dy telescope starting with screw stage Dy
2 nach Grundeinbauhthe GBH according to installation height GBH



Teleskopgewindetriebe M-TEG

Telescopic Screw Drives
|

Abmessungen Antriebsflansch AZ
Dimensions drive flange
Der Antriebszapfen AZ eignet sich ideal fir die eigene Antriebsanbindung, wie z.b. einem Axiallagerpaket mit Riemenscheibe. Die Antriebszapfen

passen auRerdem zu den Spindelhubgetrieben der M-Serie, so dass Sie auch nachtréglich einen Getriebevorsatz auswéhlen kénnen.
Die entsprechende Kompatibilitdt entnehmen Sie bitte der Tabelle.

The AZ driving pin is ideal for your own drive integration, such as a thrust bearing package with toothed belt pulley.
The driving pins are also compatible with the screw jacks of the M-Series, so that a gear attachment can also be selected at a later date. Please see
the corresponding compatibility in the table below.

DIN 509-E  DIN 76-B

A
——
Vo) N=} —
X O —— s>
o S| A
S S L2
L3 L5 L4
C AZ
Abmessungen
A7 fur Spindelstufe dimensions kompatibel mit
for screw stages [mm] compatible with
D, G L, L L, = M, BT,
AZ14 40 14 91 17,5 39 21 28 M14x1,5 5x3 M2
AZ22 40 22 102 20 45 22 32 M22x1,5 6x3,5 M3
AZ30 60 30 147 32 66 34 45 M30x1,5 8x4 M4
Az42 80 42 198 4 85 44 63 M40x2 12x5 M5
AZ45 100 45 210 47 90 52 63 M42x2 14x5,5 J1
AZ64 120/140/160 64 202 41 83 44 70 M64x3 18x7 J3
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Teleskopgewindetriebe MI-TEG

NEFF

Abmessungen Flachtrapezgewindespindeln TGS/RGS v
Gewindesysteme

gewirbelte Rohrgewindespindeln whirled pipe thread screws, Profil angelehnt an DIN 380 based on DIN 380

Werkstoff material: 1.0580 (E355)

Herstellungslange production length: 6000mm

nutzbare Gewindeldnge usable thread length: 5500mm

-|35|S|8

Typ type Abmessungen Genauigkeit | Geradheit | Steigungs- Streckenlast | Flachentrag- | Widerstands- | Massentrag-
AuRen major @ d" dimensions accuracy | straightness | winkel Wirkunasarad distributed | heitsmoment | moment | heitsmoment
Steigung pitch Ph [mm] pitch angle ungsg load area moment |  section | mass moment

) efficiency ? — S
Teilung /ead P d q d D of inertia modulus of inertia
RH Tmin |1 max 2 2| [pm/300mm] | [um/300mm] o Tkg/m] [em?] [cm?] [kgm?/m]
RGS-FTr40x32P16-RH | 355 | 3557 | 34 - 100 0.1 15°24" 0,72 8,24 6,56 3,859 1,44.10°%
RGS-FTr60x32P16-RH | 555 | 55,57 | 54 44 100 0.1 10°8" 0,63 8,071 23,341 8,645 523103
RGS-FTr80x32P16-RH | 755 | 7557 | 74 65 100 02 7°32 0,56 10,473 59,572 16,101 1,33102
RGS-FTr100x32P16-RH | 955 | 9557 | 94 84 100 02 GRoN 0,51 14,465 138,857 29,544 2,98-107
RGS-FTr120x32P16-RH | 115,5 | 115,57 | 114 | 105 100 0.3 4°58° 0,46 16,374 232,406 40,773 5,06-10?
RGS-FTr140x32P16-RH | 135,5 | 135,57 | 134 | 125 100 0.3 4°15° 0,42 19,325 384,243 57,35 8,31-102
RGS-FTr160x32P16-RH | 155,5 | 155,57 | 154 | 145 100 03 3°42° 0,39 22,276 591,002 76,754 1,2710"

" Toleranz nach DIN 10305-1; nahtlos gezogenes Prézisionsstahlrohr tolerance according to DIN 10305-1; precision steel tube
2\Wirkungsgrad gerechnet mit Reibwert 0,1 efficiency calculated with friction coefficient 0,1



Teleskopgewindetriebe M-TEG

Bestellcode Flachtrapezgewindespindeln TGS/RGS

OLL5

- - x
1 2 3 a

el B Aty Code Beschreibung
1 Produktkurzzeichen TGS Trapezewindespindel (Vollmaterial) @40 trapezoidal screw (solid) 240

product code RGS Rohrgewindespindel > @40 tube screw > 040

) Flachtrapezgewinde angelehnt an DIN 380

2 Gewindeart thread type Fr flat trapezoidal thread according to DIN 380
3 Nenndurchmesser nominal diameter z.B. e.g. 100 | (40,60, 80, 100, 120, 140, 160 wahlbar available

Steigung/Teilung/Géngigkeit fester Wert; andere Steigungen auf Anfrage
a pitch/lead/right-handed 32P16-RH fixed value; other pitches on request
5 Spindelende A screw end A z.B e.g. Kundenanforderung mit Langenangabe (entsprechend Angaben oder Zeichnung)
6 Spindelende B screw end B Koo x customer demands with length specification (according to specifications or drawing)
7 Gesamtlange [mm] overall length [mm] max. 6000mm

(1] keine none

8 Sonderanforderungen entsprechend Beschreibung oder Zeichnung; bei zwei identischen Produktcodes

special requirements 1 und anderen Sonderanforderungen wird die Nummer fortlaufend, z.B. 2

according to description or drawing; in case of two identical product codes and other special
requirements, the number will be consecutive, e.g. 7

Bestellcode Teleskopgewindetriebe M-TEG

2 3 a 5 6 7
D = s Code Beschreibung
M-TEG Standard standard
1 Produktkurzzeichen  product code
M-TEG-S | Schwerlastausfiihrung heavy duty design
AZ... Antriebszapfen AZ, GroRe AZ14-AZ64  driving pin AZ, size AZ14-AZ64
Anbauteil Antriebseinheit . . . — -
attachment drive unit Spindelhubgetriebe M-Serie, Grofe M2-J3 mit Ubersetzungsverhaltnis, z.B. M4-R-7;
M... Kompatibilitatstabelle beachten; screw jacks of the M-series, size M2-J3 with transmission ratio,
e.g. M4-R-7; pay attention to the compatibility table!
2 (1] mit beidseitiger Antriebswelle with drive shaft on both sides
nur fir Anbauteile der Spindelhubgetriebe
M-Serie, Seite Wellenende . . . ;
only for attachments of the M-series, side A Antriebswelle auf Seite A drive shaft on side A
shaft end
B Antriebswelle auf Seite B drive shaft on side B
3 Hubweg stroke distance max. 24 000 mm
. . . . min. Hohe inkl. Anbauteil Antriebseinheit [mm]
4 Grundbauhdhe GBH  installation height GBH min. height incl. attachment part of the drive unit [mm]
5 Teleskopstufen telescopic stages TS... Teleskop_stufen von 1-7stufig mdglich; S_pln@elstufendgrstellu_ng bgachten
telescopic stages from 1-7 stages possible; pay attetion to vizualisation of screw stages
Kleinster/qréRter Spindeld min/max Nenndurchmesser der ersten Spindelstufe, z.B. 40; zweite Zahl bezeichnet letzte
6 screwtd g P ’ ’ Gewindestufe, z.B. 160 nominal diameter of the first stage, e.g. 40; second number indicates the
last screw stage, e.g. 160
o ohne without
Sicherheitsfangmutter . . N . .
7 safety nut SFMMO Sicherheitsfangmutter optisch iberwacht safety nut, optically monitored
SFME Sicherheitsfangmutter, elektrisch tiberwacht safety nut, electrically monitored
o keine none
8 Sonderanforderungen special requirements entsprechend Beschreibung oder Zeichnung; bei zwei identischen Produktcodes
1 und anderen Sonderanforderungen wird die Nummer fortlaufend, z.B. 2

according to description or drawing, in case of two identical product codes and other special
requirements, the number will be consecutive, e.g. 2
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Geschaftsfiihrer Vertrieb

Matthias Schwarz Fabian WeilRbach

Dipl.-Ing. (FH)

Neff Gewindesysteme GmbH Neff Gewindesysteme GmbH
Telefon: +49 (0) 6271/9 47 66-09 Telefon: +49 (0) 6271/9 47 66-08
E-Mail: m.schwarz@neffmail.de E-Mail: fabian.weissbach@neffmail.de
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Kontakt Contact NEFF Gewindesysteme GmbH
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Tel.: +49 (0) 6271/9 47 66-09
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